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GANCHO CURTO PARA _ ILUMINAGAO () FORGA () POTENGIA| TENSAQ CONDUTOR | DISJUNTOR| CORR. G.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
CIRCUITO) UTILIZAGHD
DIVISAO INTERNA PERFILADO I I i 1x 7[1x 91 x 10]1 x 11| 77 | 11.300 | 14.000 | 19.000 | 27.000 1so00| ) {mm’) ® MAX. (k4) DISJUNTOR s T
PORCA SEXTAVADA (] . S 1 SPLITAO 01 11,300 | 380-3@ ST 2 TERMOMAGNETICO 850,00
. NC 1/4" X VK] UNIDADE CONDENSADORA 1.1 1 77000 | 360-30 | 205110 80 TERMOMAGNETICO | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00
DERIV. AC AO PARA PORCA SEXTAVADA E 3 uc 12 UNIDADE CONDENSADORA 1.2 1 27.000 | 380-3@ 3H25(25)+ T16 80 TERMOMAGNETICO | 9.000,00 9.000,00 6.000,00
ARRUELA ARRUELA LISA o EX1 EXAUSTOR 1 77| 2018 | 52525 10 TERMOMAGNETICO
LISA 1/4” - R1 RESERVA
ELETRODUTO / VERGALHAO ROSCA A CADA — COPA (I g E ) R2 RESERVA
ELETROCALHA PERFURADA Ae 12 33m? R2 RESERVA
GALVANIZADA =12, n rerne
SAIDA HORIZONTAL )8 SOMA VERTICAL DOS ITENS [ 2 g
BARA ELETRODUTO = = = = == — N 3 ] = SOMA VERTICAL DAS POTENGAS 77 | 11300 54000 :
= H‘_‘ W" | — g TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL:| 65.377 |380-3@ | 3#35(35)+T16 125 TERMOMAGNETICO | 18.077,00 | 18.850,00 | 18.000,00
WE MASC @ @ @ @ @ OBS: 1) 05 CABOS ALIMENTADGRES DEVERAQ SER NAQ HALOGENADOS A BASE DE E.V.A
2 ‘7\\\\ ‘7\\\\ TN .
& \ N\ A=22,77m? WC FEM._
R R A=22,97m QFAC-UC-10P 2
R R VSR VIR ILUMINAGAO (W) FORCA (1) POTENCIA | TENSAO CONDUTOR  |DISJUNTOR | CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
{ :’ ) )] -, CIRCUITO) UTILIZAGAO )
\ @' @ @ @ L B > (| | I () Iy h o Tx 71 x 91 x 10[1 x 11] 850 |3.000] 14.000 | 17.000 | 19.000 XTI [\ (mm?) () | MAX (k4 |  DISJUNTOR s T
~ad =<ad ~<Nad o=Nd N 5P 2 SPLITAO 02 3000 | 38030 AT 16 TERMOMAGNETICO | 1.00000 | 1.00000 | 1.000,00
» v "‘ ;5 @ B @ & B @ @ Q Q Q O O O 5P 3 SPLITAC 03 3000 | 380-38 WA)TE 16 3 TERMOMAGNETICO | 1.000.00 | 1.00000 | 1.000,00
e = = = = l‘ ~ / 5P 4 SPLITAC 04 3.000 | 380 38 AT 1% 3 TERMOMAGNETICO | 1.000,00 | 1.00000 | 1.000,00
. i i Talal e —wl £ = : L — :UE UG 2 UNDADE CONDENSADORA 02 1 14.000 | 380-39 | #16(16)*T16 70 3 TERMOMAGNETICO | 466667 | 4.06007 | 4.606,67
PARAFUSO AUTO TRAVANTE \ ] [ i UG 3 UNDADE CONDENSADORA 03 1 14.000 | 380-39 |  3#16(16)T16 70 3 TERMOMAGNETICO | 4.666.67 | 466667 | 466667
CABEGA LENTILHA 1/4"x5/8" N \/ | \ pain el uc4 UNIDADE CONDENSADORA 04 1 14.000 | 380- 30 #16(16)+T16 70 3 TERMOMAGNETICO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00
L \ R1 RESERVA
- © o ~— R2 RESERVA
DETALHE CONSTRUTIVO DE ELETROCALHA DETALHE DE FIXACAO DE ELETROCALHA (102" ¢/ 3425(25)+T16mm’- 1KV - _ . R RESERVA
— i \:::::)~ SO;:\ VERTICAL DOS ITENS FESERUE 3
SEM ESCALA DEFINIDA SEM ESCALA DEFINIDA ‘ , yd 51.000
102" ¢/ 3F35(35)+T16mm*-1KV | ——{102" ¢/ 3#35(35)+T16mm*~1KV 192" ¢/ 3#35(35)+T16mm’~1kV | SOMAVERTICAL DAS POTENCIAS ] 9000 | 42000 : ,
[PARA UC—1.1 NA COBERTA \.01/ [ TOTAL DEMANDADO (100%) ___ TOTAL:[ 51,000 | 380- 3¢ | 3#35(35)+T16 100 TERMOMAGNETICO | 26.333,33 | 26.333,33 | 26.333,33
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LEGENDA ELETRICA SR RO
2 3#25(25)+T16mm?=1KV]
@ ||| |
SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO;
—81.1/4 ¢/ 346(6)+Tomm™-1KkV |
e ey N 2 [D || commoes, o oo ween remuon, teos, oo e o Toit-w)
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NS I s e N s s e s e s s s I | [ A GRRTIoR2 DIMENSOES ~ESPECIFICADAS EM  PROJETO, ; —181" ¢/ 3f4(4)+Tamm?-1KV |
¢ (5 N s s s s s s s A O I O O O L L L L - EQUIVALENTE TECNICO;
i I T e 0 I Y ] C3||| CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA
’_“2- o/ sty ||| [ || | [1913/2" ¢/ 3pis(i)Tiomm-iky RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM EPSXI NA COR CINZA, CAU
CCLLLCL L L L S [en]lieea ||| ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO;
L L L L L L UL L L CONDULETES ROSCAVEIS COM TO[MADA PA[DRAo BRASILEIRO CONEFORME ABI;T 14 13(;, _ :
| WEERET U e S TN R L Mg e o
EQUIVALENTE TECNICO;
C L L L L RERERE S ELETRODUTO EMA PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI—CHAMA, COM BIBOLA MINIMA DE | 33#16(16)+T16mm*-1kV]| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
— 3/4", INSTALAGAO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXOES (CURVAS E .
Y — L [1o/2" o/ sprecreystiomm-iky LL{VAS) APROPRADAS € PRE—FABRICAD;(S, OU  INSTALAGAO APARENTE AGMA. DG PROJETO
L L L LLL L T T L FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D E TIRANTE ROSCAVEL; Toe6(18)+ om0V
CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO
Y - L LD o\ PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMEI\?TE COM ESPESSA ~ 2x[344(4)+Tamm?-1V] CONSTRUGAO MAYRTHON P. C. JUNIOR
S . S O B O X7 CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUIE E 060191712-0
IR L L L] REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO; — 3{3416(16)+T16mm*-1KV] |
LY Ly — x[344(4)+T4mm?-1V]
L L L L L L L L L L CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V);
LY Ly
LY | | Ly — -
L L L L L L L L L L L —-—— INDICAGRO DE TUBULAGAO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE; REV. DESCRIGAO RESPONSAVEL DATA
Ly | HREREE - QR CODE
LY Ly QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TOMADAS OU DE FORGA DE SOBREPOR EM
L L INSTALAGAO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Y
DL L L Ll L 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEGAO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA e RN AT e e —
("] COR LARANJA RAL—2004 E PINTURA ELETROSTATICA EM PO DE RESINA POLIESTER
NA COR CINZA RAL—7032. DEVERA POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA—PORTA COM PROJETO CLIENTE
COBTADIGAS € FEGHOURA I, FENDA ATEVOENDO GERIONTORANENTE N NTEGT PROJETO ELETRICO — PREDIO SEDE JUST. FEDERAL
ENDEREGO CIDADE / UF CONTRATO
AVENIDA RECIFE, N° 6250 — JIQUIA — RECIFE — PE RECIFE / PE -
02 ) E-ANTA DA COBERTA PLANTA DO 10"_PAVIMENTO o
2 PLANTA DE COBERTA E DETALHES FL—009,/016
3. QUADRO DE CARGA E LEGENDA
DESENHO EMISSAO INICIAL ESCALA DISCIPLINA ETAPA REVISKO
EDNARDO SET/2024 1/75 DISCIPLINA PE RO
RESP. TECNICO ENG. ELETRICISTA NOME DO ARQUIVO:
MAYRTHON P. C. JONIOR  RNP: 0601917120 JFPE-EL-PE-009-016—R0.dwg
Rua Alceu Amoroso Lima, 276—A, sala 910, Edf. Mondial Salvador Av. Santos Dumont 3060, sala 608, Edf. Casablanca
Caminho das Arvores — Salvador / BA — CEP: 41.820-770 Aldeota Fortaleza / CE — CEP: 60.150—161
Tel. (71) 3503—0000 - jca@jcaengenharia.com.br Tel. (85) 3077-9999 - fortaleza@jcaengenharia.com.br
3 5 / 8 9 10 11 12 13 14 13 . 19 20 2] | 22 | 25 | AO
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