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LE 201 UNIDADE EVAPORADCRA 1 173 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00
UE 202 UNIDADE EVAPCRADCORA 1 58 220-19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 203 UNIDADE EVAPORADCORA 1 58 220-19@ #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 204 UNIDADE EVAPCORADORA 1 173 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00
UE 205 UNIDADE EVAPORADQORA 1 173 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICC 173,00
UE 206 UNIDADE EVAPCRADCRA 1 58 220- 1@ #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
LE 207 UNIDADE EVAPORADCRA 1 186 220-19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 208 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220- 1@ #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
B UE 209 UNIDADE EVAPCRADCRA 1 186 220-19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 210 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 220- 1@ #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 211 UNIDADE EVAPORADORA 1 28 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 28,00
UE 212 UNIDADE EVAPORADCRA 1 58 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 213 UNIDADE EVAPCRADORA 1 186 220-1@ #2,5(2,5)+T12,5 10 3 TERMOMAGNETICC 186,00
UE 214 UNIDADE EVAPORADCRA 1 218 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 218,00
UE 215 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 220- 10 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 216 UNIDADE EVAPORADORA 1 28 220- 19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICC 28,00
UE 217 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220-19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
_— LE 218 UNIDADE EVAPCRADORA 1 58 220-1@ #2,5(2,9)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICC 58,00
LUE 219 UNIDADE EVAPCRADCORA 1 58 220-19 #2,5(2,5)+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
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SOMA VERTICAL DOS ITENS 2 8 3 5 1
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X - | [102" ¢/ 3435(5)+Ti6mm 2/ NEUTRO: AZUL—CLARO;
N o | TERRA: VERDE;
| & N RETORNO: BRANCO;
X 0 I 1 SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO;
I & 1 NOTA 02 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4”;
M ] L |
I < I B&&@ CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° NOTA 03 s EC%EE)L(J%ESDI?S /Eégr%(/)x?_\%gfz oM CAIXAS/QUADROS,
I - I FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, T, X E CONEXAO DE DESCIDA RESPECTIVAMENTE; :
a || — AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES SERAO FEITAS POR MEIO DE
K Il ELETROCALHA  METALICA PERFURADA TIPO "U”, PRE-ZINCADA A  FOGO NOTA 04
. CONECTORES RAPIDOS, OPCIONALMENTE AS EMENDAS PODERAO SER EXECUTADAS
|| || e CONFEC{?'ONADA EM_CHAPA DE AGO N'#18, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM COM SOLDA A ESTANHO 50/50, COM A UTILIZAGRO DE FITA ISOLANTE DE AUTO
| I E'MUEI\';'ELEE‘STE 'Tiggﬁl‘é'g"c’*ms EM  PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA QU FUSAO 3M PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES, E COM COBERTURA FINAL COM CAU
] | Il Q : FITA ISOLANTE PLASTICA.
I I o 1 ] CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA
I I RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA, NOTA 05 = ESTANHAR AS TERMINAGOES DAS CABEAGOES PARA CONEXOES,
] omlixex ]l xex Jivex Ifrom ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO; ' ' PROPRIETARIO
i | CONDULETES ROSCAVEIS COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136 NOTA 06 ~ ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES
: CONECTADAS AS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS DE
| I = FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A MANEIRA A CARACTERIZAR TODOS OS CIRCUITOS: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
)
N _——— — —— ———— -4 - —— - ———————————— — — — — L —— . — — = _— — — . — = e G CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.. DAISA OU PROJETO
EQUIVALENTE TECNICO; NOTA 07 — AS FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI—CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE EIEETreFi\ClDéJJggf DEVERAO SEREM EXECUTADAS SOMENTE COM USO DE
3/4”, INSTALAGAO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXOES (CURVAS E ’ MAYRTHON P. C. JUNIOR
LUVAS) APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, OU INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO NOTA 08 — CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE CONSTRUGAO
FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D” E TIRANTE ROSCAVEL; FRONTAL COM O NOMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A MESMA; 060191712-0
CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO
g NOTA 09 — MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS
| PLANTA DO 1° PAVIMENTO - ANEXO | PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA .
01 CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUITE E DA INSTALAGAO ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA;
ESCALA 1/75 REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO; NOTA 10 — TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METALICOS
(DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA
EXTENSAO;
HH CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V);
NOTA 11 — OS ELETRODUTOS APARENTES, COMO AS DESCIDAS DE ALIMENTAGAO REV. DESCRIGAO RESPONSAVEL DATA
DOS QUADROS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE SER EXECUTADOS COM QR CODE
0 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (F.G.) NAO € PERMITIDO O USO DE
—_————— INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE; ELETRODUTOS DE PVC EM TUBULAGOES DE SOBREPOR;
= = NOTA 12 — OS DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A TENSAO NOMINAL ENTRE o
480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE CURTO-CIRCUITO PADRAO EUROPEU I ENGENHARIA € ARQUITETURA WS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TOMADAS OU DE FORGA DE SOBREPOR EM (DIN/IEC). PARA CIRCUITOS INDUTIVOS (MOTORES, ETC.) E PARA PROTEGAO DE
INSTALAGAO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS (MICRO—COMPUTADORES) USAR PROJETO CLIENTE
1010/1020 C/ GRAU DE PROTEGAO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA DISJUNTORES TIPOS "C”, E PARA CARGAS RESISTIVAS COM PEQUENA CORRENTE PROJETO ELETRICO — ANEXO | JUST. FEDERAL
— | COR LARANJA RAL—2004 E PINTURA ELETROSTATICA EM PO DE RESINA POLIESTER DE PARTIDA USAR DISJUNTORES DO TIPO ”B%
NA COR CINZA RAL—7032. DEVERA POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA—PORTA COM ENDEREGO CIDADE / UF CONTRATO
DOBRADIGAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA INTEGRA NOTA 13 — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS AVENIDA RECIFE, N° 6250 — JIQUIA — RECIFE — PE RECIFE / PE —
A NORMA ABNT NBR 60439—1 E 60439—3 DE 2003; SERVIGOS DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA =
APROVAGAO DO MESMO, € DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A 1. PLA °
APRESENTAGAO DE PROJETO OU "AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E PLANTA DO 1° PAVIMENTO
MODIFICACOES EFETUADAS; 2. DETALH ES EI_ 01 1/01 6
3. QUADRO DE CARGA E LEGENDA
P DESENHO EMISSAO INICIAL ESCALA DISCIPLINA ETAPA REVISAO
EDNARDO SET/2024 1/75 DISCIPLINA PE RO
RESP. TECNICO ENG. ELETRICISTA NOME DO ARQUIVO:
MAYRTHON P. C. JONIOR  RNP: 060191712—0 JFPE-EL-PE-011-016—R0.dwg
Rua Alceu Amoroso Lima, 276—A, sala 910, Edf. Mondial Salvador Av. Santos Dumont 3060, sala 608, Edf. Casablanca
Caminho das Arvores — Salvador / BA — CEP: 41.820-770 Aldeota Fortaleza / CE — CEP: 60.150—161
Tel. (71) 3503—0000 - jca@jcaengenharia.com.br Tel. (85) 3077-9999 - fortaleza@jcaengenharia.com.br
3 4 5 6 / 3 9 10 17 12 13 14 15 16 17/ 18 19 20 | 2] | 22 | 25 | AO
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM DE TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM TOMADAS OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM OU DE FORÇA DE SOBREPOR EM  DE FORÇA DE SOBREPOR EM DE FORÇA DE SOBREPOR EM  FORÇA DE SOBREPOR EM FORÇA DE SOBREPOR EM  DE SOBREPOR EM DE SOBREPOR EM  SOBREPOR EM SOBREPOR EM  EM EM INSTALAÇÃO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO  EM CHAPA DE AÇO EM CHAPA DE AÇO  CHAPA DE AÇO CHAPA DE AÇO  DE AÇO DE AÇO  AÇO AÇO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA  PLACA DE MONTAGEM NA PLACA DE MONTAGEM NA  DE MONTAGEM NA DE MONTAGEM NA  MONTAGEM NA MONTAGEM NA  NA NA COR LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER  PÓ DE RESINA POLIÉSTER PÓ DE RESINA POLIÉSTER  DE RESINA POLIÉSTER DE RESINA POLIÉSTER  RESINA POLIÉSTER RESINA POLIÉSTER  POLIÉSTER POLIÉSTER NA COR CINZA RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  COR CINZA RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM COR CINZA RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  CINZA RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM CINZA RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM RAL-7032. DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM DEVERÁ POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM SOBRETAMPA OU CONTRA-PORTA COM  OU CONTRA-PORTA COM OU CONTRA-PORTA COM  CONTRA-PORTA COM CONTRA-PORTA COM  COM COM DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA  NA ÍNTEGRA NA ÍNTEGRA  ÍNTEGRA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003;

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE  ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE  ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE , COM BITOLA MÍNIMA DE  COM BITOLA MÍNIMA DE COM BITOLA MÍNIMA DE  BITOLA MÍNIMA DE BITOLA MÍNIMA DE  MÍNIMA DE MÍNIMA DE  DE DE 3/4", INSTALAÇÃO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E  INSTALAÇÃO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E INSTALAÇÃO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E  EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E  NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E  LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E LAJE/ALVENARIA, COM CONEXÕES (CURVAS E  COM CONEXÕES (CURVAS E COM CONEXÕES (CURVAS E  CONEXÕES (CURVAS E CONEXÕES (CURVAS E  (CURVAS E (CURVAS E  E E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  E PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO E PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO PRÉ-FABRICADAS, OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO OU INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO  APARENTE ACIMA DO APARENTE ACIMA DO  ACIMA DO ACIMA DO  DO DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D" E TIRANTE ROSCÁVEL;;

AutoCAD SHX Text
CONDUÍTE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO  FITA DE AÇO ZINCADO PELO FITA DE AÇO ZINCADO PELO  DE AÇO ZINCADO PELO DE AÇO ZINCADO PELO  AÇO ZINCADO PELO AÇO ZINCADO PELO  ZINCADO PELO ZINCADO PELO  PELO PELO PROCESSO DE IMERSÃO À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  DE IMERSÃO À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA DE IMERSÃO À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  IMERSÃO À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA IMERSÃO À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA À QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA  EXTERNAMENTE COM ESPESSA EXTERNAMENTE COM ESPESSA  COM ESPESSA COM ESPESSA  ESPESSA ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  ESPIRAIS DO CONDUÍTE E ESPIRAIS DO CONDUÍTE E  DO CONDUÍTE E DO CONDUÍTE E  CONDUÍTE E CONDUÍTE E  E E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO;

AutoCAD SHX Text
CONDULETES ROSCÁVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  ROSCÁVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA ROSCÁVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA  SILÍCIO DE ALTA SILÍCIO DE ALTA  DE ALTA DE ALTA  ALTA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  MECÂNICA E À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, MECÂNICA E À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  E À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, E À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA,  EM EPÓXI NA COR CINZA, EM EPÓXI NA COR CINZA,  EPÓXI NA COR CINZA, EPÓXI NA COR CINZA,  NA COR CINZA, NA COR CINZA,  COR CINZA, COR CINZA,  CINZA, CINZA, ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
CONEXÕES PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90°  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90°  ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90°  METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90°  PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90°  TIPOS: CURVA DE 90° TIPOS: CURVA DE 90°  CURVA DE 90° CURVA DE 90°  DE 90° DE 90°  90° 90° FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, T, X E CONEXÃO DE DESCIDA RESPECTIVAMENTE;

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO  METÁLICA PERFURADA TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO METÁLICA PERFURADA TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO  PERFURADA TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO PERFURADA TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO  TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO TIPO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO  "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO "U", PRÉ-ZINCADA À FOGO  PRÉ-ZINCADA À FOGO PRÉ-ZINCADA À FOGO  À FOGO À FOGO  FOGO FOGO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  EM CHAPA DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM EM CHAPA DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  CHAPA DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CHAPA DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM DE AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AÇO N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM N°#18, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ELETROSTÁTICA A PÓ, COM  A PÓ, COM A PÓ, COM  PÓ, COM PÓ, COM  COM COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU  ESPECIFICADAS EM PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU ESPECIFICADAS EM PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU  EM PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU EM PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU  PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU PROJETO, REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU  REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU REF.: 133-Z. FAB.: MOPA OU  133-Z. FAB.: MOPA OU 133-Z. FAB.: MOPA OU  FAB.: MOPA OU FAB.: MOPA OU  MOPA OU MOPA OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
CONDULETES ROSCÁVEIS COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  ROSCÁVEIS COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136, ROSCÁVEIS COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136, COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136, TOMADA PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136, PADRÃO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136, BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136,  CONFORME ABNT 14 136, CONFORME ABNT 14 136,  ABNT 14 136, ABNT 14 136,  14 136, 14 136,  136, 136, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À DE ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  RESISTÊNCIA MECÂNICA E À RESISTÊNCIA MECÂNICA E À  MECÂNICA E À MECÂNICA E À  E À E À  À À CORROSÃO, ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU ACABAMENTO EM EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  EM EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU EM EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU EPÓXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU  NPT, FAB.: DAISA OU NPT, FAB.: DAISA OU  FAB.: DAISA OU FAB.: DAISA OU  DAISA OU DAISA OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
NOTA 12 - OS DISJUNTORES DEVERÃO ATENDER A TENSÃO NOMINAL ENTRE  - OS DISJUNTORES DEVERÃO ATENDER A TENSÃO NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE CURTO-CIRCUITO PADRÃO EUROPEU (DIN/IEC). PARA CIRCUITOS INDUTIVOS (MOTORES, ETC.) E PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA CARGAS RESISTIVAS COM PEQUENA CORRENTE DE PARTIDA USAR DISJUNTORES DO TIPO "B";

AutoCAD SHX Text
NOTA 09 - MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS  - MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;

AutoCAD SHX Text
NOTA 08 - CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE  - CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL COM O NÚMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A MESMA;

AutoCAD SHX Text
NOTA 07 - AS FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE  - AS FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DEVERÃO SEREM EXECUTADAS SOMENTE COM USO DE SERRA-COPO;

AutoCAD SHX Text
NOTA 06 - ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES  - ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS ÀS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS DE MANEIRA A CARACTERIZAR TODOS OS CIRCUITOS;

AutoCAD SHX Text
NOTA 05 - ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES,  - ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, DISJUNTORES E TOMADAS;

AutoCAD SHX Text
NOTA 03 - NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS,  - NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO;

AutoCAD SHX Text
NOTA 01 - FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO 1 - FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO  - FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS SEGUINTES CORES:  REDE COMUM: FASES: VERMELHO;     NEUTRO: AZUL-CLARO;               TERRA: VERDE;         RETORNO: BRANCO;
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NOTA 02 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4"; - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4";
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NOTA 13 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS  - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO OU "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E  MODIFICAÇÕES EFETUADAS;
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NOTA 11 - OS ELETRODUTOS APARENTES, COMO AS DESCIDAS DE ALIMENTAÇÃO  - OS ELETRODUTOS APARENTES, COMO AS DESCIDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE SER EXECUTADOS COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (F.G.) NÃO É PERMITIDO O USO DE ELETRODUTOS DE PVC EM TUBULAÇÕES DE SOBREPOR;
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NOTA 10 - TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS  - TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;
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NOTA 04 - AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES SERÃO FEITAS POR MEIO DE  - AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES SERÃO FEITAS POR MEIO DE CONECTORES RÁPIDOS, OPCIONALMENTE AS EMENDAS PODERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA A ESTANHO 50/50, COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 3M PARA ISOLAMENTO DAS CONEXÕES, E COM COBERTURA FINAL COM FITA ISOLANTE PLÁSTICA. 
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