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QFAC-UE-1P-II
" ILUMINAC;\O [(}) FORCA (1) CLIMA'I'IZA(,'AD {btu) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR DISJUNTOR CUBR C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
ciReuITo uriuzacio Ax 7[1x 91 x 101 x 1] 28 | 52 | 56 | 94 | 94 [ 108 | 173 | 186 | 7.500 | 9.000 [10.000[12000] W i (mm?) @ MAX. (kA DISJUNTOR R 5 T
UE 201 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 20-10 #2,5(2,5+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 202 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 220- 10 #2,5(2,5+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
I_ UE 203 UNIDADE EVAPORADORA 1 52 220-19 #2,5(2,5+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 52,00
UE 204 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220-19 #2,5(2,59+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 205 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220- 10 #2,5(2,9+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 206 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220- 10 #2,5(2,51+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00
UE 207 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 220- 1@ #2,5(2,5/+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00
UE 208 UNIDADE EVAPORADORA 1 52 220-10 #2,5(2,51+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 52,00
UE 209 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220- 10 #2,5(2,51+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00 N @ﬁ@g o
UE 210 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220- 19 #2,5(2,5+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00 [m]
UE 211 UNIDADE EVAPORADORA 1 58 220-19 #2,5(2,5+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 58,00
UE 212 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220-1¢ #2,5(2,5+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00 S I M B 0 LO G IA Z 2
- UE 301 UNIDADE EVAPORADORA 1 73 | 20-18 | #525+T25 10 3 TERMOMAGNETICO | 173.00 NOTA 01 — FIAGAO NAO COTADA, USAR 2,5mm? (750V), ENCORDOAMENTO
UE 302 UNIDADE EVAPORADORA 1 108 20- 10 #2,52,5+T25 10 3 TERMOMAGNETICO 108,00 o CLASSE 5, NAS SEGUINTES CORES:
UE 303 UNIDADE EVAPORADORA 1 2| 20-19 | #2525T25 10 3 TERMOMAGNETICO 52,00 o REDE COMUM: FASES: VERMELHO;
UE 304 UNIDADE EVAPORADORA 1 52 220-10 #2,5(2,51+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 52,00 < . — .
UE 305 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220- 10 #2,5(2,51+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00 DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO ¥EE§J;§OV€RZILDJIE_ CLARO'
UE 306 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220- 10 #2,5(2,5+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00 N l*g‘ TERMOMAGNETICO RETORNO BRA'NCO
UE 307 UNIDADE EVAPORADORA 1 108 220- 10 #2,5(2,51+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 108,00 . ’
UE 308 UNIDADE EVAPORADORA 1 52 220-1@ #2,5(2,5+12,5 10 3 TERMOMAGNETICO 52,00 1 SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELEI—RODUTO'
UE 300 UNIDADE EVAPORADORA 1 W | 20-18 | #5255 10 3 TERMOMAGNETICO 84,00 o NOTA 02 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4”;
UE 310 UNIDADE EVAPORADORA 1 108 220- 1@ #2,5(2,5+72,5 10 3 TERMOMAGNETICO 108,00 2
M UE 311 UNIDADE EVAPORADORA 1 186 20- 10 #2,5(2,5+T2,5 10 3 TERMOMAGNETICO 186,00 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NOTA 03 NAS CONEXOES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS
UE 312 UNIDADE EVAPORADORA 1 173 220- 16 #2,5(2, 51125 10 3 TERMOMAGNETICO 173,00 o_\J_LrX o bl
2305 . o TERMOMAGNETICO & @ CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90 _ '
Lk 513 UAIDADE EVAPORADORA ! S e L 3o TERVONARETCO | 200 N - e FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, T, X E CONEXAO DE DESCIDA RESPECTIVAMENTE; UTILIZAR BUCHA E ARRUELAS EM AGO GALVANIZADO;
R?2 RESERVA
— — AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES SERAO FEITAS POR MEIO DE
ST T o R ELETROCALHA  METALICA  PERFURADA TIPO  "U”, PRE—ZINCADA A  FOGO NOTA 04
fyym , CONECTORES RAPIDOS, OPCIONALMENTE AS EMENDAS PODERAO SER EXECUTADAS
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS M2 | 232 9 324 [1211] 144 DPS — DISPOSITIVO PROTETOR —————— CONFECCIONADA EM CHAPA DE AGO N'#18, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM COM SOLDA A ESTANHO 50/50, COM A UTILIZAGAO DE FITA ISOLANTE DE AUTO
v - - E . — . ’
TOTAL DEMANDADO (100%) 55105 4505 ALMENTAGOHES EVERD SERNEG ToTAL M2 520 55 | R 16 3 | TERWOMAGNETICO | 1.096,00 | 873,00 | 848,00 DE SURTO DIMENSOES ESPECIFICADAS EM PROJETO, REF.:. 133—-Z. FAB.: MOPA OU FUSKO 3M PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES. E COM COBERTURA FINAL COM CAU
i . A EQUIVALENTE TECNICO; FITA ISOLANTE PLASTICA.
o o i CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA _
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA, 23}%25 bIS ﬁﬂ?g;‘ég QSTJE/EE"A'\';’,*QOES DAS CABEAGOES PARA CONEXOES,
T (o |5 |Bh| T ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO; ' ’ PROPRIETARIO
PARA O arAc-UeTESd CONDULETES ROSCAVEIS COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO CONFORME ABNT 14 136 NOTA 06 ~ ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES
: CONECTADAS AS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS DE
> FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A MANEIRA A CARACTERIZAR TODOS OS CIRCUITOS:; CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
N S4(4)+T4mm’ - 1KV = & & CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA, ROSCA NPT, FAB.: DAISA OU PROJETO
e EQUIVALENTE TECNICO: NOTA 07 — AS FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE
[ 1 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI—CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE D oo, DEVERAO SEREM EXECUTADAS SOMENTE COM USO DE
| QFAC-UE-1P-I1I 1 @ | 3/4”, INSTALAGAO EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA, COM CONEXOES (CURVAS E ’ MAYRTHON P. C. JUNIOR
X LUVAS) APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, OU INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO NOTA 08 — CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE CONSTRUGAO
| 2917 W DISJ | FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D” E TIRANTE ROSCAVEL; FRONTAL COM O NUMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A MESMA; 0601917120
| 16A | CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO NOTA 09 — MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS
| 3kA PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA DA INSTALACAO ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA,
HHHHHHHH ) Y
| | CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUITE E
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO; NOTA 10 — TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METALICOS
| 2 | (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA
BARRAMENTO DE COBRE — 1#1/2"x1/8" (I=144 A) EXTENSAO:
1T ;
| | HH CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V);
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l NOTA 11 — 0S ELETRODUTOS APARENTES, COMO AS DESCIDAS DE ALIMENTAGAO REV. DESCRIGAO RESPONSAVEL DATA
| L L L L L L L 1 L L L L L L L L L L L L L L L L 1 L L L | DOS QUADROS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE SER EXECUTADOS COM QR CODE
0 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | . . ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO (F.G.) NAO E PERMITIDO O USO DE
| oSy DISJ DISJ DISY DISY DISJ DISY DISJ DISY DISY DISJ DISY DISJ DISY DISY DISJ DISY DISJ DISY DISJ DISY DISJ DISJ DISJ DISJ DISY DISY | o———— INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE; ELETRODUTOS DE PVC EM TUBULAGOES DE SOBREPOR;
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A —_————— NOTA 12 — OS DISUUNTORES DEVERAO ATENDER A TENSAO NOMINAL ENTRE ®
| kA SlA SlA SkA SkA SlA SkA SlA SkA SkA SkA SkA SlA SkA SlA SkA SkA SlA SkA SlA SkA SkA SlA SkA | 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE CURTO—CIRCUITO PADRAO EUROPEU M ENGENHARIA € ARQUITETURA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TOMADAS OU DE FORGA DE SOBREPOR EM (DIN/IEC). PARA CIRCUITOS INDUTIVOS (MOTORES, ETC.) E PARA PROTEGAO DE
| P P o P > o P > P P > > P > P > 2 P o P > o > o P > o | INSTALAGAO A 1,30m DO PISO ACABADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS (MICRO—COMPUTADORES) USAR PROJETO CLIENTE
L N 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEGAO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA DISJUNTORES TIPOS "C”, E PARA CARGAS RESISTIVAS COM PEQUENA CORRENTE PROJETO ELETRICO — ANEXO Il JUST. FEDERAL
— — 7T AT """ " —"~~"—\* ~"""""741-—" "V0 "V’ """t ~~""—"~"\r-—*t " ——""4""—">=—" "~V "~"“"\V\"—"=rvr-——"—""a—-—"—"~~°r———" 71 """ "1 — | COR LARANJA RAL—2004 E PINTURA ELETROSTATICA EM PG DE RESINA POLIESTER DE PARTIDA USAR DISJUNTORES DO TIPO "B”;
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ NA COR CINZA RAL—7032. DEVERA POSSUIR SOBRETAMPA OU CONTRA—PORTA COM ENDEREGO CIDADE / UF CONTRATO
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 £ 5 5 5 5 £ £ 5 £ £ £ £ 5 £ £ DOBRADIGAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA [INTEGRA NOTA 13 — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS AVENIDA RECIFE, N' 6250 — JIQUIA — RECIFE — PE RECIFE / PE -
~ o o o o ~ o o o o ~ o o~ o o ~ o o~ o o o o ~ o o A NORMA ABNT NBR 60439—1 E 60439—3 DE 2003; SERVIGOS DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA =
s e e e e e e e e e e e s e e e e s e e e e s e e APROVAGAO DO MESMO, £ DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A °
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + , 1. PLA
° ° ° ° ° o ° o ° ° o ° o ° ° o ° ° ° ° o ° o ° o APRESENTAGAO DE PROJETO OU ”AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E PLANTA DO 1° PAVIMENTO
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S MODIFICAGOES EFETUADAS; 2.
w v v v v w© v v v v © v w v v © v w v v v v w v v DETALHES EL_O1 3 01 6
& N N N N & N S N N & N & N N & N & N N N N & N S 3. QUADRO DE CARGA E LEGENDA
P @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ y g ¥ DESENHO EMISSAO INICIAL ESCALA DISCIPLINA ETAPA REVISKO
® = ® EDNARDO SET/2024 1/75 DISCIPLINA PE RO
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 RESP TECNICO ENG ELETRICISTA NOVE DO ARQUNO
MAYRTHON P. C. JONIOR  RNP: 060191712—0 JFPE-EL-PE-013-016—R0.dwg
Rua Alceu Amoroso Lima, 276—A, sala 910, Edf. Mondial Salvador Av. Santos Dumont 3060, sala 608, Edf. Casablanca
Caminho das Arvores — Salvador / BA — CEP: 41.820-770 Aldeota Fortaleza / CE — CEP: 60.150—161
Tel. (71) 3503—0000 - jca@jcaengenharia.com.br Tel. (85) 3077-9999 - fortaleza@jcaengenharia.com.br
1 2 5 4 5 6 / 3 9 10 17 12 13 14 15 16 1/ 18 19 20 21 | 22 | 25 | AO
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